

















Postfach 132 Bodensee-Segelschule Rom
CH-8590 Romanshorn Bodensee Yachtcharter
Telefon 071 63 51 21 Zubehor/Ausristungen
Telex 881 631 Karibiktorn (auch Griechenlan

BRUHLMANN YACHTSPORT

SADLER , die unsinkbare Yacht, die immer mehr Freunde gewinnt.

PREISLISTE und TECHNISCHE BESCHREIBUNG

SADLER 26 "Standard" ab Romanshorn Fr. G /4 —

Deck und Rumpf: GFK 2-Schalen-Sandwichbauweise, unsinkbar, Kurzkiel mz ive
Teakscheuerleiste, Bug- und Heckkorb mit Reling, Anirrka. ! ~n,
Schiebeluk iiber Niedergang

Beschlédge: Bugbeschlag mit Ankerrolle, 4 Belegklampen, 2 2-7 4 -S~hot-
winschen, Genuaholepunktschienen, Umlenkblocke 'ind ' upper,
2 Teak-Handrelinge auf Kajiitenaufbau, Travel er 4Yizne auf
dem Briickendeck, grossziigiges Luk im Vorseh . r”, Lufter

Cockpit: selbstlenzend, 2 Schwalbennester, 1 ger  .: -2 vackskiste,
bequemer, hoher Siill

Rigg: Alumast und -baum silbereloxiert, ‘opcevigoi, Nirowanten und
-stage, Gross- und Fockfall, Dirk. Favuniiederholer, Schoten

Kajite: Holzausbau in Teak. Vorschiff: lopneikoje mit Stauraum darunter,
WC: Pump-WC. Salon: Sitzgru wa. uelbar in 2 Kojen, darunter

und dahinter Stauraum, Ha =~ sc ank. Pantry: 2-flammiger Kocher,
Spile, Eisfach, Ablagen. Ac ' ~rschiff: 1 grosse Achterkoje,
darunter Stauraum.

Polsterstoffe: nach sm Wunsch, grosse Auswahl
Motor: Aussenbordmotc S v miv Tank und Halterung
Ausriistung: Gross-Segel mit . “atf, Genua 3, Anker mit Kette und Trosse,

2 Fender, 2 | e .macner, Kompass, Feuerldscher, Antifouling

Elektr. Anlage: Schaltta”el «i* 3chalter, Kontrollampen und Sicherungen unter
dem Nic~dcroang, 1 12 V Batterie 60 A, Hauptschalter, 5 Kabinen-
Ticht: bPootionslichter, Dampferlicht und Topplicht

por{tér bhafec /ey ¥

SADLER 26 de | axe" ab Romanshorn Fr. I 55'900. —

Zusatzlich zi cendard-Ausfihrung:

Cockpit: Sitzduchten mit Teaklatten, Winschkurbelhalterung
Rigg: Falle und Dirk ins Cockpit umgelenkt
Kajiita Vorschiff: Holzablage. Salon: ausziehbarer Kartentisch, Spiegel,

zusatzliche Liifter. Pantry: 2-flammiger Kocher mit Backofen,
Frischwassersystem, Geschirr und Besteck fiir 4 Personen, Ablagen

otor: anstelle Aussenborder ein Volvo 2001 R Diesel-Einbaumotor 9 PS
mit 45 L Tank, Panel mit Tourenzahler sowie Schalthebel im
Cockpit, Kraftstoff-Filter

Ausriistung: Rettungsring mit Blinklampe, Windex, Furlex Genua-Rollreff-
System mit Genua 1 oder wahlweise Genua 1, Genua 2, Genua 3 und
Sturmfock, Baumpersenning

Elektronik: Echolot, Elektronik-Log
Rumpffarbe: weiss mit blauem und rotem Filet (andere Farben auf Wunsch)

Technische Aenderungen bleiben vorbehalten.
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Telefon 071 63 51 21 Zubehor/Ausristungen
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Gross-Segel 15.3 m2
Genua 1 13.7 m2

Spinnaker 31.0 m2

Lange iiber Alles
Breite
Tiefgang
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yrespelatole £..%
mtﬁnlp® das neue umweltfreundliche

Antifouling fiir den Bodensee

GOLDLABEL - das absolut zinnfreie Antifouling, nach neuester
Farbtechnologie als polypeptides Polymar hergestellt.

Die wesentlichen VORTETILE von AWLGRIP sind:

- erspart Wiederanstrich fiir mehrere Jahre
- entspricht allen Umweltschutz-Vorschriften

- selbstpolierenden Oberflachenabtrag (dadurch hohere Geschwindigkeit und
immer sauberes Unterwasser-Schiff)

- mehrfaches aus-dem-Wasser-nehmen moglich

somit ein hervorragender Langzeitschutz fiir Ihr Boot.

GOLDLABEL entspricht den Bedingungen nach Art. 13.10 Abs. 6 der Bodensee-Schiff-
fahrtsverordnung,

ist frei von biozidem Toxin
enthalt als einzigen aktiven Wirkstoff 37,29 Z Kupfer-Oxid,

hat sich bei umfangreichen Tests auf mehr als 1 Million Seemeilen als hochst
wirksam bewahrt,

ist erhdaltlich in den Farben: braun-schwarz, bordeaux, stahlblau

Bekanr ~h 1ist der Aufbau ein wesentlicher Faktor bei der Erreichung der

opt.imalen Haftung und Wirkung jeder Farbe.

‘WL - Hullhard ER - Primer

Dieser Epoxy-Primer ist der Garant fir eine einwandfreie Verbindung zwischen
Rumpf und Antifouling. Gleichzeitig ist er ein erstklassiger, hydrolyser

Schutz (Dampfdyfusion) Ihres Bootsrumpfes.



AWLGRIP eignet sich fiir GFK-, Stahl- und Holz-Riimpfe.

? Es ldsst sich leicht verarbeiten,

. Arbeitsablauf: - schleifen

- Hullgard ER-Primer 300 m,

-  Kontrollschicht
- 1. Anstrich 100 m, = 1 Saison
- 3. Anstrich 300 L 3 Saisons

Bei Booten mit bestehendem Anstrich muss dieser vorher entfernt werden.

Ausgiebigkeit

100 m 300 m
u u

GOLDLABEL 1 Dose Fes 66.50 4,5 m2 1,5 m2
1 Kessel Fr. 258.-- 18,0 m2 6,0 m2
Hullgard ER 1 Dose Fr. 49.-- - 1,5 m2

1 Kessel Fr. 188.-- - 6,0 m2





